Laposteto szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel Bl viLas
Forditott réetegrenddel, vasbeton fodémen

Leterhelessel rogzitett szigeteléssel LT-ERT-547-5
Extenziv zoldtetd
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1rtg. szlr6-elvalaszto réteg

..cm XPS hészigetelés (méretezés alapjan meghatarozott anyagbol és vastagsaggal) hidegragasztéval rogzitve

1rtg. GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS, GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS teljes fellletl langolvasztassal ragasztva
1rtg. E-G 4 F/KExtra, vagy Villaverde WS- teljes fellilet(ilangolvasztassal ragasztva

1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kell8sitd

..cm lejtésképzd beton/vasbeton fodem

lejtés > 2,0% Rv
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A rajz elvi megoldast mutat be, tervben torténd felhasznalas és megvaldsitas esetén a miszaki tartalom az adott kortimeényeknek, a
vonatkozo eléirdsoknak és kdvetelményeknek megfeleléen aktualizalando. A rajz a Bramac Kft. altal kiadott ASZF-ben, illetve wwwyillas hu
oldalon megtalalhato feltételek szerint hasznalhato fel.
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